
Optimale Feuersicherheit für Ihre PV-Anlage

Die Huawei Optimierer
SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2 und SUN2000-600W-P 
erfüllen die technischen Anforderungen der VDE-AR-E 2100-712 und der 
OVE-Richtlinie R11-1-2022

Die Richtlinie dient dem Schutz von Einsatzkräften der Feuerwehr vor 
Gefährdungen im Gleichstrombereich von PV-Anlagen bei Notfallereignissen.
Hierbei muss mindestens eine technische oder eine bauliche Maßnahme 
umgesetzt werden, damit die R11 eingehalten wird.

Ohne Optimierer: Hohe Spannung am 
Hausdach trotz Abschaltung

Mit Optimierer: Jeder Optimierer 
gibt 0 V aus wenn das System abschaltet

Gleichstromleitungen können spätestens am Gebäudeeintritt durch 
Trenneinrichtungen unterbrochen werden. Nach betätigen der 
Trenneinrichtung muss ausgangsseitig die Spannung kleiner als 90V RMS sein.

Huawei Optimierer unterbieten diese Anforderung und trennen PV-Module 
vom Stromkreislauf, womit unter 30V erreicht werden.

Wie erfüllt Huawei mit 
Hilfe der Moduloptimierer 
die zusätzlichen 
Sicherheitsanforderungen 
zum Schutz von 
Einsatzkräften der 
Feuerwehr?



Was ist Huawei Rapid Shutdown?

Die Rapid Shutdown Funktion ist eine integrierte Sicherheitslösung, mit 
welcher eine volloptimierte Photovoltaikanlage auf Modulebene die DC-
Spannung innerhalb von 30s auf unter 30V reduziert.
Die Rapid Shutdown Funktion kann manuell oder automatisch ausgelöst 
werden.
Manuelles auslösen:
Methode 1: Abschalten des Wechselrichters 
auf der AC Seite
Methode 2: DC-Trennschalter am 
Wechselrichter wird ausgeschaltet
Methode 3: Anschluss eines externen Not-Aus 
Schalters an den Kommunikationseingängen. 
Sobald der Schalter betätigt wird, wird ein 
Rapid Shutdown ausgelöst.

Huawei - Die sichersten PV 
Anlagen weltweit
Alle Komponenten sind perfekt 
aufeinander abgestimmt und erzielen 
dadurch höchste Maße an Sicherheit.

Huawei - Höchste 
Wirtschaftlichkeit
Mit den Lösungen von 

Huawei reduzieren Sie Zeit 
und Installationskosten.

Automatisches auslösen:
Methode 4: Bei aktivierter 
Lichtbogenerkennung (AFCI) 
löst der Wechselrichter 
automatisch einen Rapid 
Shutdown aus, sobald ein 
serieller oder paralleler 
Lichtbogen erkannt wurde.
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